Karta bezpečnostných údajov

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

	Dátum vydania
	27. 11. 2009                                         
	Dátum rev. I
	
	Dátum rev. II
	                                          
	Dátum rev. III
	                                          


 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (Zmesi) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

	Chemický názov/Synonymá
	

	Obchodný názov
	LAZUROL® C 1038 PRAGOMAT   

	Kód výrobku
	 

	CAS
	 
	EINECS
	 

	ELINCS
	 

	Použitie látky/prípravku
	náterová hmota


	Dovozca/Distribútor
	BAL SLOVAKIA, s. r.o.

	Ulica, č.
	Černovská 1670/8

	PSČ
	010 08

	Obec/Mesto
	Žilina

	Štát
	Slovenská republika

	Telefón
	+421 41 500 5890

	Fax
	+421 41 564 3583

	e-mail
	bal@bal.sk


	Výrobca
	BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

	Ulica, č.
	Skrchov 1

	PSČ
	679 61

	Obec/Mesto
	Letovice

	Štát
	Česká republika

	Telefón
	+420 516 474 211 -  k dispozícii v pracovnej dobe 7:00 - 15:00 h

	Fax
	+420 516 474 257

	e-mail
	jberan@teluria.cz, prodej@teluria.cz


	Núdzové telefónne číslo
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	Toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK,  FNsP akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava

tel.: +421 2 5477 4166, fax: +421 2 5477 4605 


2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEĆENSTIEV

	Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

	Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa chemického zákona.

Xn  Škodlivý
Xi    Dráždivý

F      Veľmi horľavý
N     Nebezpečný pre životné prostredie

	Nepriaznivé účinky na zdravie človeka
	Škodlivá pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Dráždi pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

	Nepriaznivé účinky na životné prostredie
	Môže spôsobiť emisiu do ovzdušia.

	Ďalšie riziká
	Možné nesprávne použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie a údajmi v tejto karte bezpečnostných údajov.

	Fyzikálno-chemické nebezpečie
	Veľmi horľavý.




3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

	Koloidný roztok nitrocelulózy v organických rozpúšťadlách s prísadou syntetickej živice, aditív a matovadla. Obsahuje tieto látky klasifikované ako nebezpečné:


	Zložka
	CAS
	EC
	Symboly
	R-vety
	Obsah
	Koncentračné limity

	xylén (zmes izomérov)
	1330-20-7
	215-535-7
	Xn

Xi
	10

20/21

38
	cca 25 %
	R 20/21-38  c ≥ 20%

R 20/21   12,5% ≤ c < 20%

	butylacetát
	123-86-4
	204-658-1
	-
	10

66

67
	cca 27 %
	c ≥ 15%

	bután-1-ol
	71-36-3
	200-751-6
	Xn

Xi

Xi
	10

22

37/38

41

67
	cca 10 %
	c ≥ 25 %  
c ≥ 20 %  
c ≥ 10%   

c ≥ 15%

	etanol
	64-17-5
	200-578-6
	F
	11
	cca 7 %
	


4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

	Všeobecné pokyny
	Ak sa vyskytnú zdravotné problémy alebo v prípade pochybností a pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy vyhľadať lekára a poskytnúť mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.

	Vdychovanie
	Postihnutú osobu premiestniť na čerstvý vzduch, zabezpečiť jej kľud a zabrániť podchladeniu..

	Pokožka
	Odstrániť kontaminovaný odev. Postihnuté miesta pokožky umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Pri trvajúcom podráždení pokožky vyhľadať lekára.

	Oči
	Dôkladne vyplachovať pri otvorených viečkach tečúcou vodou 10 až 15 minút. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc.

	Požitie
	Vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť asi 1/2 litra vody. Vyhľadať lekársku pomoc.

	Osobitné prostriedky
	Nestanovené


5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

	Vhodné hasiace prostriedky
	Prášok, oxid uhličitý, pena (ľahká, stredná, ťažká)

	Nevhodné hasiace prostriedky
	Prúd vody.

	Osobitné nebezpečenstvo
	Pri požiari vznik toxických splodín; sálavé teplo.

	Špeciálne ochranné prostriedky
	Ochranný odev proti sálavému teplu, dýchacie zariadenie nezávislé od okolia.

	Ďalšie údaje
	Ohrozené uzavreté nádoby chladiť prúdom vody.


6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

	Osobné preventívne opatrenia
	Nevdychovať výpary, zamedziť styku s pokožkou a očami. Použiť vhodné prostriedky osobnej ochrany (pozri časť 8). Zabrániť prístupu nechránených osôb. Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

	Environmentálne preventívne opatrenia
	Zabrániť úniku do životného prostredia, nesmie sa dostať do kanalizácie - nebezpečenstvo explózie.

	Spôsob čistenia
	Väčšie množstvá mechanicky odčerpať, zvyšok nechať vsiaknuť do vhodného adsorbenta (vapex, piesok, hlina, piliny) a uložiť do uzatvorených nádob na likvidáciu.




7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

	Manipulácia
	Zabrániť vdychovaniu výparov/aerosólov a zamedziť kontaktu s očami a pokožkou. Použiť vhodné prostriedky osobnej ochrany (pozri časť 8). Používať len v dobre vetraných priestoroch so zaisteným prívodom čerstvého vzduchu. Zmes prchavých podielov so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Pri práci s náterovými hmotami a riedidlami s obsahom organických rozpúšťadiel nepoužívať kontaktné šošovky. Pri otváraní obalov a manipulácii so zmesou  pracovať opatrne. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Prijať opatrenia na zabránenie vzniku elektrostatického náboja.  Pred prestávkami a po ukončení prác umyť ruky.

	Skladovanie
	Uskladňovať v uzavretých nádobách v dobre vetraných priestoroch v rozmedzí teplôt 5 °C až 25 °C. Sklad musí byť vybavený lekárničkou a zdrojom pitnej vody. V skladových priestoroch nefajčiť.

	Osobitné použitia
	Nestanovené


8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

	Medzné hodnoty expozície
	Výrobok obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené prípustné expozičné limity(PEL)

a najvyššie prípustné koncentrácie (NPK-P) chemických látok  v prac. ovzduší.

                    obsah %     CAS          NPEL       NPK-P        faktor prep.            Poz

                                                                 mg/m3                 na ppm

                                                           25°C, 100kPa

xylén          cca 25           108-88-3       200          500              0,266                     D

(zmes izomérov)

butylacetát cca 27           123-86-4       950          1 200            0,211

(všetky izoméry)

butanol        cca 10         71-36-3           300           600              0,330                    D

(všetky izoméry) 

ethanol          cca 7            64-17-5       1 000        3 000             0,532

Pozn. D: pri expozícií sa významne prejavuje prenikanie pokožkou.

Limitné hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov v moči:

látka

ukazovateľ

limitné

hodnoty

doba odberu

xylény

methylhippurová kyselina

1 400 mg/g kreatininu

820 umol/mmol

koniec smeny



	Kontrola expozície na pracovisku
	Vetranie pracovných priestorov, viď 7.1

	Osobné ochranné pomôcky
	Ochrana dýchacích orgánov: pri prekročení NPEL polomaska s filtrom proti organickým aerosólom   

Ochrana očí: tesne priliehajúce ochranné okuliare alebo štít na tvár odolný voči organickým rozpúšťadlám   

Ochrana rúk: rukavice odolné proti organickým rozpúšťadlám. Nutne dodržiavať výrobcom doporučenú dobu používania rukavíc.
Ochrana tela: ochranný pracovný odev s antistatickou úpravou, uzatvorená obuv

	Kontrola environmentálnej expozície
	Zabrániť úniku do verejnej kanalizácie, pôdy a vodných zdrojov.

Zmes obsahuje prchavé organické látky;
Hodnoty pre stanovenie emisných limitov:

hustota produktu [g.cm-3]: 0,940

obsah neprchavých látok - sušiny (ONL) [% obj.]: 19
obsah organických rozpúšťadiel (VOC) [kg/kg produktu]: 0,74 

obsah celkového organického uhlíka (TOC) [kg/kg produktu]: 0,56


9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Fyzikálny stav
	kvapalina

	Farba
	bezfarebná

	Zápach
	po organických rozpúšťadlách

	pH
	nestanovené

	Teplota varu/destilačný rozsah [°C]
	nestanovená

	Teplota topenia/rozsah teploty topenia [°C]
	nestanovená

	Teplota vzplanutia [°C]
	8

	Horľavosť
	horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti, teplotná trieda T2

	Teplota samovznietenia [°C]
	380

	Dolná medza výbušnosti
	0,9 obj. %

	Horná medza výbušnosti
	12 obj. %

	Oxidačné vlastnosti
	nestanovené

	Tlak pár [hPa]
	nestanovený

	Hustota [g.cm-3]
	0,940

	Rozpustnosť vo vode 

[g.l-1]
	čiastočne rozpustný

	Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
	nestanovená 

	Rozdeľovací koeficient 

n-oktanol/voda
	2,77 – 3,2 (pre xylén)

	Viskozita
	nestanovená

	Hustota pár
	3,7 (vzduch=1)  (pre xylén)

	Rýchlosť odparovania
	nestanovená

	Ďalšie informácie
	Vlastnosti jednotlivých zložiek (prevzaté z kariet bezpečnostných údajov výrobcov suroví a z odbornej literatúry:

xylén                                                                  bután-1-ol
teplota varu [°C]: 135-143                                 teplota varu [°C]: 116-118

teplota topenia [°C]: > -34                                 teplota topenia [°C]:  -80

tlak pár (pri 20 °C) [hPa]: 10                             tlak pár (pri 20 °C) [hPa]: 17,3

hustota pár (vzduch = 1): 3,7                             hustota pár (vzduch = 1): 2,6

RK n-oktanol/voda (log Pow): 2,77 - 3,2         RK n-oktanol/voda (log Pow): 0,785

butylacetát                                                          etanol
teplota varu [°C]: 124-128                                 teplota varu [°C]: 78

teplota topenia [°C]:  -76                                   teplota topenia [°C]:  -114

tlak pár (pri 20 °C) [hPa]: 13                             tlak pár (pri 20 °C) [hPa]: 5,7

hustota pár (vzduch = 1): 4                                hustota pár (vzduch = 1): 1,6

RK n-oktanol/voda (log Pow): 1,81                  RK n-oktanol/voda (log Pow): -0,32


10. STABILITA A REAKTIVITA

	Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný
	Stabilný pri normálnych podmienkach použitia.



	Podmienky, ktorých vzniku je treba zabrániť
	Intenzívne zahrievanie, blízkosť otvoreného ohňa, vyhrievacích telies a sálajúcich plôch.



	Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť 
	Silné oxidačné činidlá, silné kyseliny. Zmes pár prchavých podielov so vzduchom tvorí výbušnú zmes.

	Nebezpečné produkty rozkladu
	Pri horení dochádza k tvorbe sadzí, oxidov uhlíka a organických pár.


11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	Akútna orálna toxicita - LD50
	xylén:  6 350 mg/kg (potkan, 4 h)

bután-1-ol: 790 mg/kg (potkan)

butylacatát: 1 300 mg/kg (potkan)


	Akútna dermálna toxicita - LD50
	xylén:  cca 4 500 mg/kg (králik)

bután-1-ol: cca 3 400 mg/kg  (králik)

butylacatát: > 14 100 mg/kg  (králik)


	Akútna inhalačná toxicita - LC50
	xylén:  50 100 ppm (potkan, 8 h)

bután-1-ol: > 18 mg/l (potkan, 4 h)

butylacatát: > 21 mg/l (potkan, 4 h)


	Chronická toxicita
	nestanovená 


	Žieravé vlastnosti
	nestanovená


	Dráždivosť
	nestanovená


	Senzibilizujúce vlastnosti
	zmes nie je senzibilizujúca


	Mutagenita
	zmes nie je klasifikovaná ako mutagénna


	Reprodukčná toxicita
	zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu


	Karcinogenita
	zmes nie je klasifikovaná ako karcinogénna


	Ďalšie toxikologické informácie: zmes vzhľadom na obsah organických rozpúšťadiel môže pôsobiť narkoticky a dráždivo, pri prekročení expozičného limitu môže spôsobiť nevoľnosť až "opitosť", môže dôjsť k poškodeniu CNS, pečene a obličiek.  Pri dlhotrvajúcom a intenzívnom kožnom kontakte môže dôjsť k odmasteniu, vysušeniu a podráždeniu až zápalu pokožky.


12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

	Ekotoxicita
	Pre zmes nebola testovaná. 
Údaje pre nebezpečné látky obsiahnuté v zmesi sú prevzaté z bezpečnostných listov výrobcov surovín.

xylén:

LC50, ryby (karas zlatý, 96 h): 16,9 ppm 

EU50 (dafnie, 24 h): 165 mg/l

butylacetát

LC50 (ryby, 96h): 62 mg/l

EU50 (dafnie magma, 24h): 73 mg/l 

IC50(riasy mg.dm3/72h): 675mg/l


	Mobilita
	xylén - distribúcia : log P(oct.) :3,1-3,2
butylacetát - log P(oct) : 1,81(23°C)


	Stálosť a odbúrateľnosť
	xylén – biologický odburateľný
butylacetát- 98%/28 d   ľahko biologicky odburateľný 


	Bioakumulačný potenciál
	xylén - BCF : 0,6-15 (experimentálne)

butylacetát - log P(o/w)   1-3 nepredpokladá sa významnejší bioakumulácia
BSK : 7-46%

CHSK : 78% z TSK

TSK: 2,207 g/g


	Výsledky posúdenia PBT
	nestanovené 


	Iné nepriaznivé účinky
	Nedovoliť vniknutiu do spodných vôd, vodných tokov a kanalizácie.




13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

	Zmes nesmie byť likvidovaná spoločne s domovým odpadom. Zabrániť preniknutiu do kanalizácie. Zvyšky zmesi , znečistené materiály a prázdne nevratné obaly musí pôvodca likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Použitý, riadne vyprázdnený obal je potrebné odovzdať v zbernom mieste obalových odpadov. Obaly so zvyškami zmesi je potrebné uložiť na miesto určené obcou na skladovanie nebezpečného odpadu alebo odovzdať  osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Uvedené kódy odpadu sú odporúčané na základe použitia podľa daného účelu tejto zmesi. 

08 01 11   odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, kategória odpadu "N"

15 01 10   obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, kategória odpadu "N"


14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

	ADR/RID
	Trieda: 3

Klasifikačný kód: F1

Číslo UN: 1263

Obalová skupina: II
Bezpečnostná značka: 3

Identifikačné číslo 

nebezpečnosti: 33
Pomenovanie a opis veci:

FARBA

	IMDG
	nestanovená

	ICAO/IATA
	nestanovená


15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

	Hodnotenie chemickej bezpečnosti
	 Nebolo vykonané


	Klasifikácia
	Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických zmesiach v znení neskorších predpisov.


Označenie

	F   veľmi horľavý
	Xn  škodlivý
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	R:
	20/21-38-41-66


	R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou  
R38   Dráždi pokožku

R41   Riziko vážneho poškodenia očí

R66   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky


	S:
	2-7/9-13-16-23-26-29-33-36/37/39-46-51


	S2  Uchovávajte mimo dosahu detí

S7/9  Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste

S13   Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S16   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia

S23   Nevdychujte pary/aerosóly
S26   V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc

S29   Nevypúšťať do kanalizačnej siete

S36/37/39  Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár

S46   V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S51   Používajte len na dobre vetranom mieste


	Mimoriadne označenie určitých zložiek na obale výrobku:

Obsahuje:   xylén, (zmes izomérov) EC: 215-535-7

                   butylacetát, EC: 204-658-1

                   bután-1-ol, EC: 200-751-6

                   etanol, EC: 200-578-6

Hmatový výstražný trojuholník pre ľudí s poruchou zraku: áno


16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

	· Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného

prostredia

· Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých:

Nemusí byť na obale umiestnené.

· Vybavenie balenia bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi:

Nemusí byť na obale umiestnené.

· Právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES)

č. 1907/2006.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH v platnom znení.

Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a

správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov.

Zákon č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu,

označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou

chemickým faktorom pri práci.

Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.z.

Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v z.n.z.

Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacia vyhláška č.100/2005 Z.z.

Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP.

Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a

skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov

IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí

IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori

Vyhláška MPŽPRR SR č.359/2010 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických

zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

Zákon č. 217/2003 Z .z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

Nariadenie (ES) č. 1451/2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2

smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh. Smernica č.98/8/ES

o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v znení neskorších predpisov.

· Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané.
Znenie R-viet z časti 3:

R10  Horľavý

R11 Veľmi horľavý

R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou  

R22  Škodlivý po požití

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku

R38 Dráždi pokožku

R41 Riziko vážneho poškodenia očí

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

Údaje boli vypracované na základe dostupných informácií a znalostí o prípravku od výrobcu v dobe vydania karty bezpečnostných údajov.

Zdroje najdôležitejších údajov: bezpečnostné listy dodávateľov surovín, Databáza EINECS/ELINCS. 

Údaje sa vzťahujú na konkrétny zmes a nemusia platiť pri jeho zmiešaní s inými chemickými látkami. Zmes by nemal byť použitý na žiadny iný účel, než na ktorý je určený (pozri bod 1). 

Právnická osoba alebo podnikateľská fyzická osoba používajúca tento zmes je povinná oboznámiť sa s údajmi uvedenými v tejto karte bezpečnostných údajov.
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